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Cat. No. 61-2677A 


Mini centro de controi remoto 
piug’n power^M 

Favor de leer antes de usar este aparato 
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INTRODUCCION 
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El mini controlador plug’n power™ 
le permite controlar remotamente 
las luces y aparatos desde cual- 
quier lugar en su hogar. Lo puede 
mantener al lado de su cama para 
apagar la television sin salirse de la 
cama. Puede apagar el radio o las 
luces de los nines desde su 
recamara. Se pueden encender to- 
das las luces conecladas a modu- 
les de lampara y modules de inte- 
rruptores de pared con solo oprimir 
un boton si escucha un ruido sos- 
pechoso por la noche., Puede aun 
apagarlo todo con un boton para 
ahorrar energla. ^Cuantas voces se 
ha Ido a la cama y dejado las luces 
de abajo encendidas porque no se 
querla molestar en levan-tarse de 
la cama e ir a apagarlas? Ahora ya 
no tiene que molestarse. 

Tenga en cuenta que su controla- 
dor plug'n power siempre encende- 


ra y apagara las lamparas y apara- 
tos al memento de tocar los 
botones. Eso es obvio - pero 
puede haber algunas consecuen- 
cias inesperadas. 

Por ejempio, una cafetera vaefa 
puede ser encendida remotamen- 
te. Si eso pasa, la cafetera puede 
daharse o quemarse. Si se en- 
ciende un caletador electrico 
remotamente cuando hay ropa 
encima de el, podrfa producirse un 
incendio. 

Por lo tanto, siempre este pendien- 
te de que aparato esta encendien- 
do 0 apagando para que las situa- 
ciones potencialmente peligrosas 
no lleguen a ocurrir. 
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LO QUE HACE 


El mini controlador plug'n power 
controla luces y aparatos en 
cuaquier lugar de su hogar desde 
cualquier localizacion. El mini 
controlador transmite senales a los 
modules sobre el alambrado 
existente en su casa. Listed co- 
necta lamparas a modules de 
lampara, conecta enseres en los 
modules de enseres y substituye 


interruptores de luz de pared con 
modules de inte-rruptores de 
pared. Asi puede entonces con- 
trolar practicamente todo lo elec- 
trico en su hogar. Tambien se 
pueden atenuar o abrillantar las 
lamparas. 



COMO FUNCIONA 
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El controlador le dice a los modu- 
les que deben hacer. Las senales 
de mando son enviadas por medio 
del alambrado que existe en la 
casa hacia el modulo o modules 
que desee. Los modules 
responder a las senales de mando. 
El modulo de lampara la enciende 
0 apaga, atenua o abrillanta 
cualquier lampara Incandescente 
de hasta 300 vatios. 


El modulo de enseres enciende o 
apaga un aparato como un televi- 
sor, ventilador de ventana o este- 
reo. Tambien se puede usar para 
una lampara-pero no puede ate- 
nuarla. El modulo de interruptor 
de pared enciende y apaga, atenua 
y abrillanta cualquier luz incande- 
cente de hasta 500 vatios, la cual 
es operada generalmente por un 
interruptor de pared. 
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DESCRIPCION E INSTALACION 


1. Con un pequeno desarmador, 
escoja una de las 16 letras en la 
caratula housecode situada en el 
panel de control del controlador. 
Flje el controlador y todos los 
modules a ser contro-lados por 
este en la misma letra del codigo 
housecode. 

Tener 16 opciones para el codigo 
housecode le permite fijar varies 
sistemas independlentes en un 
hogar sin que interactuen entre si. 
Tambien, se puede evitar interfe- 
rencia con, o de, el sistema de 
algun vecino simplemente eliglen- 
do una letra housecode diferente . 

2. Para instalar el controlador, 
sencillamente enchufe el cordon 
electrico en cualquier toma de 
120V estandar. 


3. El controlador tiene 4 teclas 
para unldades. Cada una selec- 
ciona el modulo asignado a esa 
tecia numerada. 

4. El “Selector de banco” selec- 
ciona si las teclas para unldades 
controlan los modules del 1 al 4 o 
del 5 al 8. 

5. Exlsten 6 teclas para mandates. 
Estas desempenan las slguientes 
funciones: 

On envia el mandate de “encen- 
dldo” a los modules seleccionados. 

Off envia el mandate de “apagado” 
a los modules seleccionados. 

Bright envia el mandate de “abri- 
llantar” a los modules de lampara o 
Interrupter de pared seleccionados. 



Dim envia el comando de “atenua- 
do” a los modules de lampara o 
interruptor de pared seleccionados. 

All lights on envfa el mandate de 
“encendido” a TODOS los modules 
de lampara e Interruptores de pa- 
red ooneclados, SIMULTANEA- 
MENTE. 

All units off envia el mandate de 
“apagado” a CADA UNO de los 
modules conectados Incluyendo 
los modules de enseres, SIMULTA- 
NEAMENTE. 
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6. La etlqueta localizadora es un 
lugar convenlente para indlcar las 
localizaclones de las luces y 
aparatos controlados por su 
slstema. Hay una caja por cada 
tecia de control. 

7. La luz indlcadora de transml- 
slon del controlador se ilumina 
cuando oprime cualquier tecia, 
para Indlcar que el controlador ha 
transmitido una sehal. 



PARA COLOCAR LAMPARAS ADICIONALES 


Se pueden controlar lamparas adicionales desde el mini controlador, o 
desde otros controladores plug'n power , comprando modules de lampara 
adicionales. Vea las paginas 16 y 17 para revisar los tipos de modules 
disponibles 


1 . Use una pequena moneda o un 
desarmador para fijar la caratula 
housecode roja en el modulo de 
lampara en la misma letra que uso 
para el mini controlador (observe 
que algunos modulos tienen 
perillas en lugar de caratulas como 
los indicados aquf) 


2. Coloque la caratula de codigo 
de unidad negra localizada en el 
modulo de lampara en un numero 
entre 1 y 4 (si coloca el selector de 
banco del mini controlador entre 1 y 
4) 0 entre 5 y 8 ( si coloca el 
selector de banco del mini contro- 
lador entre 5 y 8 ). 



3. Revise que el interrupter de la 
lampara este en la posicidn ON, 
desenchufe la lampara de su re- 
ceptaculo y enchufeia en el modulo 
de lampara. 

4. Enchufe el modulo de lampara 
en una toma estandar de corriente 
de 120 V. 

5. La lampara estara APAGADA 
en este memento. 
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6. Repita los pasos anteriores 
para cualquier otra lampara que 
quiera colocar. 

7. Para encender o apagar el 
modulo de lampara, oprima y libere 
el boton correspondiente al codigo 
de unldad que fijo en el modulo de 
lampara, despues oprima el boton 
ON u OFF en el mini controlador. 

Consulte en PROBLEMAS Y 
SOLUCIONES, pag. 20 si esto no 
ocurre,. 
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PARA COLOCAR ENSERES ADICIONALES 


Se pueden controlar enseres adicionales desde el mini controlador, o desde 
otros controladores plug’n power comprando modules de enseres 
adicionales. Vea las paginas 16 y 17 para mas informacion sobre tipos de 
modules disponibles. 


1 . Use una moneda o desarmador 
pequeno para fijar la caratula 
housecode roja en el modulo de 
enseres en la misma letra que tijo 
en el mini controlador (algunos 
modules tienen perillas en lugar de 
caratulas como las mostradas a 
continuacion). 


2. Fije la caratula de codigo de 
unidad negra localizada en el mo- 
dulo de enseres en un numero 
entre 1 y 4 ( si se ooloca el numero 
del selector de banco en el mini 
controla-dor entre 1 y 4) o 
coloquelo entre 5 y 8 ( si coloca el 
numero del selector de banco en el 
mini controlador entre 5 y 8). 



3. Revise que el interrupter de 
encendido y apagado en el aparato 
este en posicion ON o encendido, 
desenchufe el aparato de la toma y 
enchufelo en el modulo de ense- 
res. 

4. Enchufe el modulo de enseres 
en una toma estandar de 120 V. 

5. El aparato puede estar encen- 
dido 0 apagado en este memento 
(vea Interrupciones de energla 
electrlca, pag.21 ). 
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6. Replta los pasos anterlores 
para otros aparatos que quiera pre- 
parar. 

7. Para encender o apagar el mo- 
dulo de enseres, optima y llbere el 
boton correspondlente al codigo de 
unidad que fijo en el modulo de en- 
seres, despues optima el boton ON 
0 OFF en el mini contro-lador. 

Consulte PROBLEMAS Y SOLU- 
CIONES en la pag. 20, si esto no 
ocurre. 
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PARA COLOCAR INTERRUPTORES DE PARED 


1. Con un pequeno desarmador, 
giro la caratula housecode roja en 
el modulo de interruptor de pared 
para colocarlo en la misma letra 
que fijo prevlamente en el mini 
controlador. 


2. Gire la caratula negra del codi- 
go de unidad para fijarla en un 
nume-ro entre 1 y 4 (si coloca el 
selector de banco en el mini 
controlador entre 1 y 4) o entre 5 y 
8 (si coloca el selector de banco en 
el mini contro-lador entre 5 y 8). 


3. CORTE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA CAJA DE CORTA 


CIRCUITOSOFUSIBLES 

4. Retire la placa del interruptor 
de paredes, desatornille el viejo 
interruptor de la caja de la pared, y 
desconectele los alambres. 


5. Vea los diagramas en la pagina 
13. Conecte los alambres en el 
modulo del interruptor de pared 
(negro y azul) en los mismos dos 
alambres que iban en el viejo 
interruptor usando las tuercas de 
alambre inclufdas. Asegurese de 
que todas las conexiones esten 



firmes y de que no haya “hilos” 
descubiertos de alambre que pue- 
dan tocar la caja de la pared. 
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Use cinta protectora para cubrir los extremes descubiertos de los alambres si es 
necesario. 


6. Atornille el modulo del Interrupter 
de la pared en la caja de la pared. 
Mueva el Interrupter desllzable a la 
posicon ON (hacia la derecha 
desde el centre). Coloque la placa 
del Interrupter de nuevo en su 
lugar. 

Nota: El Interrupter desllzable es 
para cortar la energfa, por ejempio, 
para camblar un toco. 


7. Repita los pasos anterlores para 
cada Interrupter de pared que 
quiera controlar. 

8. Para encender o apagar el 
modulo, optima y llbere el boton 
correspondlente al codigo de la 
unidad que coloco en el modulo de 
Interrupter de pared, despues opti- 
ma el boton ON u OFF en el mini 
controlador. 
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CONTROL LOCAL 

Las luces y enseres conectados a 
modules plug'n power pueden 
encenderse y apagarse con sus 
proplos interruptores. Simplemen- 
te gire el Interrupter de OFF a ON 
una 0 dos veces. 

Para lamparas con focos de 3 vias, 
tiene que girar el Interrupter varies 
veces para encenderla. 

Una television de encendido Ins- 
tantaneo no puede encenderse con 
su Interrupter, solo se encendera 
con el mini controlador u otro 
controlador plug’n power. 


El modulo de Interrupter de pared 
puede encenderse o apagarse lo- 
calmente usando su boton. 

El Interrupter desllzable del modulo 
de Interrupter de pared se usa para 
cortar completamente la ener-gia. 
Por ejempio, cuando se cam-bla un 
foco. 
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PARA ANADIR OTROS CONTROLADORES 

Se pueden obtener mayores beneficios si se anaden otros tipos de 
controladores a su sistema. 


Control de 16 Modulos. 

El centro de mando controlado 
remotamente (61-2690) tiene todas 
las funciones del mini controlador y 
controla hasta 16 modulos plug’n 
power. 

Control programable. 

Se puede afiadir un cronometro 
(61-2679A) de tal forma que usted 
puede programar sus luces y 
aparatos para que se enciendan o 
apagen cuando usted esta lejos de 
casa (para dar a su casa la 
apariencia de “estar habitada”.) 

Control inalambrico 

El centro de control remoto inalam- 
brico (61-2675) le permite controlar 
luces (y aparatos) desde cualquier 


lugar adentro o afuera de su casa, 
aun desde su automovil al estar por 
entrar a su cochera. 

Para los entuslastas de la com- 
putaclon 

El controlador programable (26- 
3142) es programado desde la 
Color Computer y puede despues 
desconectarse liberando a la com- 
putadora para otros usos. El 
controlador viene con software y 
permite programar los modulos 
para que se enciendan o apaguen 
a diferentes boras y en diferentes 
dias de la semana. 

Vea len as paginas 16 y 17 otros 
tipos disponibles de controladores 
plug’n power. 
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MODELOS ADICIONALES plug’n power. 
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ALGUNAS COSAS A EVITAR 


Evite usar un modulo de 
interruptor de pared para 
controlar luces fluore- 
oentes, ventiladores, o 
cualquier tipo de apara- 
to. Esto podrfa danar al 
modulo 0 a la luz o apa- 
rato. 


Evite usar un modulo de 
Interruptor de pared para 
controlar una toma de 
corriente a menos que 
este seguro que nadie 
enchufara un aparato 
(como una aspirado- 


ra.por ejempio) en esta 
toma. Vea texto previo. 

Evite usar un modulo de 
lampara para controlar 
una luz fluorecente, un 
ventllador o cualquier ti- 
po de aparato. 


Evite usar un modulo de 
lampara o un modulo de 
interruptor de pared para 
controlar una lampara o 
foco que tenga un ate- 
nuador instalado. por 
ejempio) en esa toma. 
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Evite usar un modulo 
para controlar algo que 
pueda ser peligroso en- 
cender remotamente sin 
estar atendido, tal como 
una cafetera vacfa, un 
ventllador con hojas mal 
protegidas, etc. 


Evite usar un modulo de 
interruptor de pared para 
luces de menos de 60 
vatlos. 


Evite dejar un Intercomu- 
nlcador Inalambrico o un 
monitor de bebe perma- 
nentemente en la funclon 
de transmislon (o ha- 
blar). Sus transmlslo- 
nes podrian “bloquear” 
transmislones del plug’n 
power. 


Evite excederse en las 
sigulentes especlflcaclo- 
nes: Modulo de lampara 
300 vatlos solo luz 
Incandecente. 

Modulo de Interruptor de 
pared - 500 vatlos solo 
luz Incandecente. 
Modules de enseres - 
aparatos especificados 
como de 2-puntas polarl- 
zadas resistores a 15 
amperlos (tal como 
cafeteras y calentadores) 
0 con carga motriz de 1/3 
de caballo de fuerza, o 
Universal de 400 vatlos 
para televisores o de 500 
vatlos para lamparas, 
debldo a la "Irrupclon de 
corriente” de una bombl- 
lla fria. 
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES 


1. SI un modulo en particular no 
se enclende o apaga usando los 
botones del controlaror; 

Revise que tenga corriente elec- 
trica la toma que controla el modulo 
y que el interrupter de la luz o del 
aparato este en ON. 

Revise que la luz roja en el contro- 
lador se encienda cuando oprime 
unatecla. 

Revise que el codigo housecode y 
el codigo de la unidad esten colo- 
ca-dos correctamente. 

Haga una prueba conectando el 
modulo y el controlador en la 
misma toma de corriente. Si el 
modulo no funciona en ninguna 
toma, aun con el controlador y el 
modulo en el mismo receptaculo 


doble (superior e inferior) cambie el 
modulo. Si el modulo funciona en 
algunas tomas pero no en otras, 
name a su tienda local Radio 
Shack. 

2. SI no puede controlar 
NINGUN modulo con el contro- 
ador. 

Revise que la luz roja se encienda 
cuando oprime una tecla. 

Revise que la toma tenga corriente 
electrica para el controlador. 

Revise que el codigo housecode 
este puesto correctamente en el 
controlador. 

Haga una prueba conectando el 
modulo y el controlador en la mis- 
ma toma de corriente. Si NINGU- 
NO de los modules funcionan en 
NINGUNA toma de corriente, ni 
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aun teniendo el modulo y el contro- 
lador conec-tados en el mismo re- 
ceptaculo doble (superior e Infe- 
rior) Gamble el controlador. SI el 
controlador funclona en algunas 
tomas pero no en todas, Name a su 
tienda local Radio Shack. 


SIstemas de intercomunicaclon 

Los sIstemas de Intercomunicaclon 
que envian sehales de voz sobre el 
alambrado electrico existente, pue- 
den Interferir con la habllldad de 
controlar modules plug'n power con 
el mini controlador cuando el 
Intercomunicador esta en uso. SI 
el sistema de Intercomunicaclon 
tiene su propio alambrado separa- 
do no causara ningun problema. 


Interrupciones de corriente elec- 
trica 

Cuando la corriente es reestable- 
clda despues de una falla electrica, 
los modules de lampara y los de 
Interruptores de pared normal- 
mente estaran apagadores. Los 
modules de enseres tienen un 
“mecanismo cerrojo por relevador” 
y estaran como estaban antes de la 
Interrupcion. Esto significa que 
cuando se conecta por primera vez 
un modulo de enseres reclen 
comprado, puede estar en ON o en 
OFF (depende del estado en que 
estaba cuando fue desconectado 
despues de haber sido probado). 
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NOTAS 



NOTAS 



